
Свойства:
SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua -высокоэффективная 
защита для древесины, на водной основе , для наружных работ 
выше поверхности земли (Класс использования 2 или 3) против 
синевы и гнили.

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua впитывается 
особенно глубоко в поверхность древесины, готовая к 
использованию пропитка-антисептик для древесины (PT 8). 
SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua соответствует 
спецификациям европейского нормативного стандарта: 
EN 113 профилактическая защита от разрушающих 
древесину грибков (гниль);

EN 152  профилактическая защита от грибков, изменяющих 
цвет древесины (синева).

Оттенки:

9005 бесцветный 

Область применения:
SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua служит для 
обработки находящейся на открытом воздухе древесины, не 
подверженной статическим нагрузкам и не имеющей контакта 
с землей(например, окон, роллад, дверей, пергол, обшивки 
фасадов,садовой мебели и т.д.) для профилактической защиты 
от синевы и гнили в соответствии с EURO-Norm EN 113 und EN 
152.
Ограничения по применению:

Не следует использовать для обработки древесины, 
которая по определению находится в непосредственном 
контакте с пищей или кормами для животных. Не 
обрабатывать древесину, которая имеет непосредственный 
контакт с землей (постоянная сырость), или древесину, часто 
соприкасающуюся с пресной или соленой водой. Средство 
ядовито для рыб и животных, питающихся рыбой. Не 
допускать попадания средства в открытые водоемы.

Подготовка:
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, 
непокрытой красками и сухой (макс.  влажность древесины 
18%). Другие покрытия удалить шлифованием. Не наносить 
на замерзшую древесину (средство не впитается).

Нанесение:
SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua готова к 
использованию – хорошо перемешать, не разводить.

Нанесение:
С помощью кисти  SAICOS или валика SAICOS Aqua-Rolle. 
По возможности нанести пропитку равномерно и 
достаточно толстым слоем со всех сторон на сухую не 
замерзшую древесину.

Примечание:
В зависимости от погодных условий первый слой должен 
высохнуть полностью. SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 
9005 Aqua не является финишным покрытием. Финишное 
покрытие должно быть нанесено до обветривания 
древесины SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua 
предназначен для использования под все покрытия  
SAICOS на водной основе.

Наилучшая температура для производства работ по 
окраске: от 8 °C до 25 °C.

Расход на 1 литр: 
1 литра хватает на ок. 6 - 12,5 м² на гладкую древесину.  
Зависит от сорта древесины и ее структуры обработки.

Количество слоев:
1 x  SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua.

Количество наносимой краски: 
80 - 160 мл/м2, для выполнения требований  EN 113 и EN 152. 

Время высыхания: 
ок.  18 часов.  Позаботиться о хорошей вентиляции.  
После использования плотно закрыть емкость  крышкой.

Очистка инструментов: 
Основательно промыть водой.

Хранение на складе:
В закрытой емкости минимум 18 месяцев. 
Продукт не замораживать. Хранить и перевозить, не 
подвергая низким температурам (> 5 °C).

Физические свойства:
Плотность:  0.98 - 1.05 гр/cм3;

Вязкость:  18 - 23 секунд, 3 мм Becher, DIN 53211;
Запах:  слабый/мягкий (натуральных растительных 
масел), после высыхания без запаха;
Тока воспламенения: не горит.
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»   для наружных работ;
»   против синевы и плесени;
»   уменьшает процессы расширения
  (набухания) и сжатия (усушки) древесины;
»  для использования под все покрытия на водной основе ;
 » водная основа.



Техника безопасности-первая помощь:
 Средство ядовито для рыб и животных, питающихся 
рыбой. Избегать контактов с глазами, кожей и одеждой. 
Не допускать попадания средства в окружающую среду. 
Держать в недоступном для детей месте. Не заполнять 
им емкости, предназначенные для продуктов питания, 
пищи и напитков. При нанесении не есть, не пить, и не 
курить. Не вызывать рвоту при проглатывании: 
немедленно обратиться к врачу с этикеткой или 
паспортом. При попадании в глаза-промыть водой, 
обратиться к врачу. Защитные средства для древесины 
содержат активные биоцидные компоненты для защиты 
древесины от вредителей. Их использование 
разрешается только в соответствии с данной 
инструкцией и только там, где необходимо принять меры 
по защите древесины. Неправильное использование 
данного средства может причинить вред здоровью и 
окружающей среде 

Содержит:
IPBC, Propiconacol. 
Может вызвать аллергическую реакцию. baua: DE-2012-
MA-08-00109 · BAG: SZID 336511

Предельное значение ЕС для пропиток  (Kat. A/h): 30 гр/л 
(2010)
SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua 9005 содержит 
макс. 30 гр/л VOC 
GISCODE: HSM-LV10
GGVSEB/ADR –/–
Обозначение: WGK2 согласно немецкой нормы

Информация в этом техническом паспорте соответствует 
нашим современным знаниям как национальным так и 
европейским правилам. Продукт не может без 
письменного разрешения применяться для каких-то 
других целей, отличных от названной. Задача 
пользователя состоит в том, чтобы предпринять все 
необходимые меры для того, чтобы выполнить все 
требования, установленные местными правилами и 
законами. Данные в данном паспорте описывают 
требования по безопасности для нашего продукта и не 
являются гарантией свойств продукта.

SAICOS COLOUR GmbH 
представитель ООО "БауСтиль" 
q +7 (812) 648-33-30
 info@baustil.ru
www.saicos-shop.ru
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