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Официальный дилер Rezolux 
в Санкт-Петербурге и ЛО

Aquaprime - 01 фасадный грунт, для равно-
мерной стабилизации впитывания поверх-
ности и увеличения адгезии к основанию по-
следующих слоев окрасочных систем, реко-
мендуется для грунтования фасадов и 
помещений с высокой влажностью

- для наружных и внутренних работ;
- имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпич-
ным, оштукатуренным и др. минеральным по-
верхностям;
- снижает расход краски;
- после высыхания образует ровную матовую 
полупрозрачную поверхность молочного цве-
та;
- последующее нанесение краски произво-
дится только после полного высыхания грун-
товки;
- выдерживает замораживание до -40°С не бо-
лее одного месяца или пяти циклов замора-
живания-размораживания.
- гарантийный срок хранения 12 месяцев.

  

Технические параметры продукта 

Расход

Подготовка поверхности  

Способ нанесения

Колеровка

Разбавитель    

Время высыхания

Сухой остаток  

Плотность

Хранение

Не рекомендуется

80-120 г/м2

Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь 
загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны 
быть удалены.

Наносится кистью, валиком или краскопультом в один слой

Может быть подколерована.

Вода, не более 5%.

До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа 
при нормальных условиях.

Не менее 25%.

1,4 г/см³

В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С.

Грунтование поверхности при повышенной влажности 
и температуре ниже +7°С.Тара 12кг

Описание  

Производитель: Rezolux


