
Техническое описание 

Aquaprime - 022
Мелкодисперсионная грунтовка 
для гладких, непористых поверхностей, с целью улучшения сцепления 
с поверхностью следующих слоев отделки.

www.spb-orion.ru

Официальный дилер Rezolux 
в Санкт-Петербурге и ЛО

Способ применения

При нанесении грунтовки основание должно 
быть очищено от загрязнений, жирных и мас-
ляных пятен. Неровности и трещины должны 
быть зашпатлёваны не менее, чем за сутки до 
начала работ.
По желанию, может быть подколерована.

Aquaprime - 022 адгезионная, мелкодисперс-
ная грунтовка для гладких, непористых по-
верхностей, с целью улучшения сцепления с 
поверхностью следующих слоев отделки 
(шпатлевка, декоративная штукатурка, 
фактурная краска)

- образует шероховатую поверхность;
- снижает водопоглощение основания;
- обладает водостойкостью;
- нанесение последующих отделочных слоёв 
производится только после полного высы-
хания грунтовки;
- выдерживает замораживание до -40°С не бо-
лее одного месяца или пяти циклов замора-
живания-размораживания.
- гарантийный срок хранения 12 месяцев.

  

Не рекомендуется

Грунтование поверхности при повышенной 
влажности и температуре ниже +7°С.        

Технические параметры продукта 

Разбавитель

Время высыхания

Сухой остаток

Плотность

Вода, не более 5%.

До отлипа – 2 часа, полное высыхание 
через 24 часа при нормальных условиях.

Не менее 70%.

1,65-1,75 г/см³

Условия хранения

В плотно закрытой таре при температуре от 
0°С до +30°С.

Тара 8 кг, 15 кг

Описание  

Производитель: Rezolux


