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Подготовка поверхности

- Рекомендуется протестировать действие 
препарата на незаметном участке на 
чувствительность к воздействию кислой 
среды!
- Избегать попадания состава на поверхности, 
не требующие очистки.
- Загрязненные поверхности предварительно 
смочить водой.
- Удалить часть загрязнения механическим 
способом при помощи щетки или губки.

Область применения

Смывка цементного налета NEOMID 560 
применяется для очистки керамического 
кирпича, керамической облицовочной и 
метлахской плитки, керамогранита и т.п, а 
также керамических сантехнических изделий 
и элементов.

Описание  

ОЧИСТИТЕЛЬ (СМЫВКА) ЦЕМЕНТНОГО 
НАЛЕТА – состав для эффективного удаления 
цементных, известковых и гипсовых загряз-
нений с поверхностей, устойчивых к воздейст-
вию кислот: керамических плиток, кирпича, 
хромированных и эмалированных поверх-
ностей, поверхностей из высоколегированной 
стали, а так же керамических сантехнических 
изделий и элементов.

- применяется для очистки оснований после 
проведения ремонтных работ: удаляет 
остатки строительных и кладочных растворов, 
бетонные брызги, следы от шовных затирок, 
плиточного клея и др.
- удаляет цементный, известковый и гипсовый 
налеты
- используется для удаления бытовых 
загрязнений (пятна ржавчины, извести, 
минеральные отложения от водопроводной 
воды и др.) с керамических плиток, кирпича, 
раковин, ванн и подобных поверхностей
- устраняет даже застарелые загрязнения

- Состав «Смывка цементного налета» 
выпускается в готовой и концентрированной 
форме.
- Для изготовления рабочего раствора 
концентрат разбавить водой зависимости от 
степени загрязнения поверхности.

Приготовление рабочего раствора

 

 

 

Рекомендации по применению

- Работы следует проводить при температуре 
окружающей среды и обрабатываемой 
поверхности не ниже +5°С.
-  Не смешивать  состав  с  другими 
очищающими средствами, в особенности, 
если они содержат хлор или его производные.


